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1 工区 H30 まで実施済 河道掘削延長 L=約 1,600 m 

① 
 

甲子川 三の橋～五の橋区間付近 河道掘削計画平面図（0.3k～2.7k） 

Ｒ3-4 陸閘整備中 
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【凡 例】 

      

     流下能力不足区間(近年洪水相当対応） 

 

     堆積土砂除去検討箇所(近年洪水相当対応） 

      

     整備済箇所 

標準横断図　※①地点

※代表断面 1K600（シープラザ遊付近）

HWL

計画河道線 暫定河道線

掘削

伐採又は
部分的残置

伐採又は
部分的残置

伐採対象

伐採対象

伐採対象

※ 本資料は概略検討によるものであり、今後の詳細検討により変更することがあります。 

H29-30 実施済 L=220m 

釜石駅 

シープラザ遊 

第 18 回甲子川の明日を語る会資料 甲子川河道掘削計画平面図 

サケの産卵が最も盛んな区間を保全 

消防署裏～鈴子郵便局 右岸水際 

令和４年９月 

資料３ 

鈴子郵便局 

鈴子広場 

釜石中学校 

大渡橋水位観測局・カメラ 
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※ 本資料は概略検討によるものであり、今後の詳細検討により変更することがあります。 

SMC 

第 3 甲子川

橋梁（JR） 

甲子川 五の橋～化成大橋付近区間 河道掘削計画平面図（2.7k～3.4k） 

前ページに記載 

大渡橋水位観測局・カメラ 

釜石中学校 

鈴子郵便局 

鈴子広場 

シープラザ遊 

釜石駅 

H29-30 実施済 L=240m 

【凡 例】 

      

     流下能力不足区間(近年洪水相当対応） 

 

     堆積土砂除去検討箇所(近年洪水相当対応） 

      

     整備済箇所 
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甲子川 化成大橋～定内橋付近区間 河道掘削計画平面図（3.3k～5.3k） 

礼ケ口水位観測局・カメラ 

R1-R2 実施済 L=250m 

標準横断図　※②地点

※代表断面 4.0K（土中島復興市営住宅付近）

HWL

計画河道線
暫定河道線

伐採又は
部分的残置

礫河原
掘削

H29-30 実施済 L=240m 

双葉小学校 

※ 本資料は概略検討によるものであり、今後の詳細検討により変更することがあります。 

沿岸広域振興局 

小佐野小学校 

R3-R4 実施済 L=100m 

２工区 掘削延長 L=約 1,600m  

小佐野橋 

② 

【凡 例】 

      

     流下能力不足区間(近年洪水相当対応） 

 

     堆積土砂除去検討箇所(近年洪水相当対応） 

      

     整備済箇所 

計画あり 

R4 実施予定 

R3-R4 源太沢護岸修繕 

上中島復興公営住宅 

R05 以降実施 

R4 護岸修繕 

R2-R3 実施済 L=500m 


