
１　基本仕様

（１）数量 1台

（２）装置機能 牧草の刈り取り及びコンディショニング

（３）リモコン装置 標準装備

（４）機体寸法等 作業幅　3.2m　程度

移動巾　2.0m　程度

移動高さ　3.5m　程度

機体質量　1,200kg　程度

（５）モアディスク数 ５個

（６）モアドラム数 ２個

（７）コンディショナータイプ クリンパー(スチールタイン）タイプ

（８）コンディショニング調節機能 ５段階以上

（9）接地圧調節機能 ５段階以上

（10）集草・拡散調節機能 あり

（10）適応トラクタ馬力 ８０PS　程度

（11）トラクタ装着方式 ３P直装式

（12）駆動方法 PTO駆動　回転速度１,０00rpm　程度

（13）衝突保護機能 回転刃保護、機体スイング

２　付属装置等

（１）取扱説明書 １部

（２）ユニバーサルジョイント １本

（３）公道走行対応部品 付属

３　納品場所・納品期日

（１）納品場所 岩手県農業研究センター畜産研究所 岩手県滝沢市砂込737-1

（２）納品期日 令和6年7月26日（金）

４　その他

（１）完成検査

　検査に要する器具、人員等は納入業者において準備するものとする。

（２）保証

（３）提出図書の言語の指定

　取扱説明書等提出を義務づけられた図書に使用する言語は、日本語とする。

（４）納入費用を含むものとする。

（５）参考機種

　クローネ　リアマウントディスクモア　ECR320CV（コンディショナータイプ）

岩手県農業研究センター畜産研究所　モアコンディショナー購入仕様書

　完成検査は、寸法、外観、溶接、その他組立状況、機械装置類の動作等の確認を行い、全般的な機能を検査す
る。

　納入後１箇年以内に設計製作上の欠陥とみなされる故障が発生した場合は、納入業者は無償修理を行わなければ
ならない。ただし、製造会社等が別に定めた保証期間が１箇年以上にわたる場合は、それを適用する。

　特に重大な故障が発生した場合は、上記期間経過後であっても、協議のうえ納入業者に無償修理を行わせることが
ある。
　故障等の際は納入業者は誠実かつ迅速にアフターケアを行わなければならない。


