
品　名

台　数

納品場所

納　期

（参考機種）

　クボタ　ＪＢ１３ＸＳＬＤＳＬＨ１３０

機体重量（㎏） 490以内

購入依頼物品仕様書

　ショベルローダ

　１台

仕　様

駆動方式 ４ＷＤ

機
体
寸
法

全長（㎜） 2005以内

全幅（㎜） 970～1040以内

全高（㎜） 1780以内

最低地上高（㎜） 250以内

エ
ン
ジ
ン

型式名 D722

種類 水冷４サイクル３気筒ディーゼル（E-TVCS）

総排気量（L） 0.719程度

出力/回転数（kW(PS)/rpm） 9.9(13.5)/2600程度

使用燃料 ディーゼル軽油

燃料タンク容量（L） 14程度

バッテリ 50B24L-MF

軸距（㎜） 1270程度

輪距〈前輪〉（㎜） 770程度

輪距〈後輪〉（㎜） 720～870程度

クラッチ方式 乾式単板

ブレーキ方式 ディスク式（温式）

かじ取方式 パワーステアリング

変速方式 選択かみ合式、常時かみ合式併用

変速段数（段） 前進６段、後進２段

走行速度〈前進〉（㎞/h） 0.5～12.8程度

走行速度〈後進〉（㎞/h） 1.1～7.1程度

最小旋回半径〈ﾌﾞﾚｰｷ使用時〉(m) 1.7程度

ロ
ー
ダ

トラクタ+ローダ装着型式 JB13XSLDSLH130

トラクタ+ローダ装着全長（㎜） 3345以内

トラクタ+ローダ装着全幅（㎜）

走
行
部

タイヤ〈前輪〉 4.00-12-2PR程度

タイヤ〈後輪〉 7-16-4PR程度

令和８年３月16日（校舎完成後でなければ保管場所を確保できないことか
ら、納品する際には事前に日程調整を行うこと。）

1230以内

持上制限重量（kgf） 200（バケット込み）程度

その他

・納品の際にキャノピ、アッシ（ＫＢ２３）屋
根】を設置すること。
・搬入時は安全に十分留意し、搬送に係る事故等は
納入者負担とすること。

　岩手県立二戸北星支援学校（令和８年４月１日開校予定）
　住所：岩手県二戸市石切所字火行塚2-1


